
Przemysł maszynowy

Przemysł maszynowy to najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor w tworzeniu nowych rozwiązań. To 

dzięki producentom w tej branży odnotowujemy najwięcej nowych rozwiązań w zakresie modyfikacji two-

rzyw użytych do izolacji żył jak i płaszcza zewnętrznego przewodów.

W tej grupie przemysłu znajdują zastosowanie wszystkie przewody z grupy dedykowanych dla automatyki 

i sterowania w przemyśle – jako spójne z warunkami występującymi w maszynach.

Do tej grupy należy dodać przewody dedykowane zasilaniu napędów z grupy Topflexów, Motoroflexów wraz 

z osprzętem kablowym o wysokim stopniu odporności na drgania jak i środki aktywne chemicznie. Dla tego 

też przemysłu dedykowane są zintegrowane rozwiązania prowadnic kablowych z właściwymi prowadnicami 

oraz elementy robotyki o których szerzej w dziale „Robotyka”.

Przewody z rodziny TOPFLEX®

TOPFLEX® -600- PVC
Przewód zasilający silniki 0,6/1 kV, 
bezhalogenowy, metrowany.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -5°C do +80°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +70°C. 

Liczba żył: 4 G. 

Przekroje żył: od 1,5 mm² do 120 mm².

TOPFLEX® -600- PVC
Przewód zasilający silniki 0,6/1 kV, 
ekranowany, bezhalogenowy, metrowany.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -5°C do +80°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +70°C. 

Liczba żył: 4 G. 

Przekroje żył: od 1,5 mm² do 120 mm².

TOPFLEX® – EMC – 2YSLCY-J 
TOPFLEX® – EMC – UV – 2YSLCYK-J
Asymetryczny przewód zasilający silniki 0,6/1 kV, 

do podłączenia napędów z przetwornic częstotliwości, 

podwójnie ekranowany o niskiej pojemności pracy 

a także do zastosowań w obszarach Ex.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -5°C do +70°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +70°C. 

Liczba żył: 4 G.

Przekroje żył: od 1,5 mm² do 185 mm².

Wersja UV – poza odpornością na promieniowanie 

umożliwia instalację bezpośrednio w gruncie.

TOPFLEX® – EMC – 3 PLUS – 2YSLCY-J 
TOPFLEX® – EMC – UV – 3 PLUS – 2YSLCYK-J
Symetryczny przewód zasilający silniki 0,6/1 kV, 

do podłączenia napędów z przetwornic częstotliwości, 

podwójnie ekranowany o niskiej pojemności pracy 

a także do zastosowań w obszarach Ex.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -5°C do +70°C, 

• ułożenie na stałe od-40°C do +70°C. 

Liczba żył: 3x X +3 G X.

Przekroje żył roboczych: od 1,5 mm² do 240 mm². 

Gdzie budowa żył PE (suma 3G) stanowi ½ przekroju żyły 

roboczej.

Wersja UV – poza odpornością na promieniowanie 

umożliwia instalację bezpośrednio w gruncie.
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TOPFLEX® Motor 109
Niskopojemnościowy przewód zasilający 

silniki 0,6/1 kV, znacząco zwiększona obciążalność 

prądowa. Odporny na promieniowanie UV.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -5°C do +70°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +70°C. 

Liczba żył: od 3 do 7. 

Przekroje żył roboczych: od 1,5 mm² do 25 mm².

TOPFLEX® -611-PUR
Przewód dedykowany do dużych obciążeń 

mechanicznych – np. w prowadnicach łańcuchowych. 

Przewód zasilający silniki 0,6/1 kV

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -30°C do +80°C, 

• ułożenie na stałe od -50°C do +90°C. 

Liczba żył: 4. 

Przekroje żył roboczych: od 1,5 mm² do 120 mm².

Przewody zasilające do pracy w szczególnie trudnych warunkach

NSHTÖU
Giętki, numerowany, olejoodporny, 

odporny na warunki atmosferyczne, 0,6/1kV.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -35°C do+70°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +70°C. 

Liczba żył: od 3 do 30. 

Przekroje żył: od 1,5 mm² do 95 mm².

NSSHÖU
Giętki. Do 5 żył – żyły kolorowe zgodnie 

z DIN VDE 0293 308 powyżej 7 numerowane, 

odporny na tłuszcze, oleje i chemikalia, 0,6/1kV.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -25°C do+80°C, 

• ułożenie na stałe od -40°C do +80°C. 

Liczba żył: od 1 do 18. 

Przekroje żył: od 1,5 mm² do 120 mm².

MULTIFLEX 512®-PUR
Bardzo giętki, numerowany, metrowany, 

olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -40°C do+80°C, 

• ułożenie na stałe od -50°C do +80°C. 

Liczba żył: od 2 do 65, 

Przekroje żył: od 0,5 mm² do 16 mm².

MULTIFLEX 512®-C-PUR
Bardzo giętki, numerowany, metrowany, ekran miedziany, 

olejoodporny, odporny na warunki atmosferyczne.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome od -40°C do+70°C, 

• ułożenie na stałe od -50°C do +70°C, 

Liczba żył: od 2 do 65. 

Przekroje żył: od 0,5 mm² do 16 mm².

MEGAFLEX® 500
Giętki, numerowany, metrowany, bezhalogenowy,  

olejoodporny, odporny na UV.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome -30°C ÷ 80°C, 

• ułożenie na stałe -40°C ÷ 80°C, 

Liczba żył: od 2 do 65, 

Przekroje żył: 0,5 mm² do 150 mm².

MEGAFLEX® 500-C
Giętki, numerowany, metrowany, bezhalogenowy,  

olejoodporny, odporny na UV, ekran miedziany.

Temperatura pracy: 
• połączenia ruchome -30°C ÷ 80°C, 

• ułożenie na stałe -40°C ÷ 80°C, 

Liczba żył: od 2 do 65, 

Przekroje żył: 0,5 mm² do 150 mm².
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Bardzo istotnym aspektem niezawodnej pracy urządzeń jest spełnienie wymagań kompatybilności elektro-

magnetycznej (z ang. Electro Magnetic Compatibility – EMC) zatem zgodnie z obowiązującym prawem 

musimy zapewnić zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w okre-

ślonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłóca-

jącego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. Aby spełnić te wymagania muszą 

zaistnieć warunki:

•	 Urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń/systemów,

•	 Urządzenie (system) nie jest wrażliwe na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia/systemy,

•	 Urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w swojej pracy

W ocenie bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń zgodnie z dyrektywą maszynową 30% jej przydatności 

do użytkowania i bezpiecznej pracy zależy od właściwych połączeń potencjałów wyrównawczych jak za-

chowania warunków EMC.

Dławiki

Proponujemy, szczególnie dla podłączeń kabli zasilających stosować dławiki z grupy HELUTOP® MS E/EP. 

Dławiki dostępne w pełnym typoszeregu od M12x1,5 do M63x1,5 dławiąc przewody od 3,0 do 53,0 mm 

średnicy – przed zdjęciem izolacji z ekranu oraz od 2,0 – 49,0 mm po jej zdjęciu. A także:

HT MS-EP4 Mosiądz IP 68, 5 bar, 

temp.-40°C/+100°C, koszyk – stal

HT MS-EP Mosiądz IP 68, 5 bar, 

temp. -40°C/+100°C, koszyk – stal

HT MS-E Mosiądz IP 68, 5 bar, 

temp.-40°C/+100°C, koszyk – stal

HSK MS-E Mosiądz IP 68, 10 bar, 

temp.-40°C/+100°C

HSK MS-E-D Mosiądz IP 68, 10 

bar, temp.-40°C/+100°C

Węże osłonowe

Istotnym elemetem ochrony w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne są węże osłonowe.

W miejscach narażonych na pył organiczny i np. wióry z obróbki drewna proponujemy zastosować węże 

z rodziny wykonane z Polietylenu (PE), Poliamidu (PA) lub Polipropylenu (PP) zależnie od możliwych uszko-

dzeń wraz ze złączmi typu HSSV:

Helucond PE 200N  
UL94 HB, temp.-40°C/+80°C

Helucond PA6-L 250N  
UL94 V2, temp.-40°C/+120°C

Helucond PA6 350N  
UL94 V2, temp.-40°C/+120°C
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Helucond PA6UL 750
UL94 V0, temp.-40°C/+120°C

Helucond PP 350N
UL94 HB, temp.-40°C/+105°C

W przypadku średnich i dużych obciążeń mechanicznych węże i osłony z grupy SPR-xx-xx bądź Anaconda 

Sealtite®. W obu przypadkach dysponujemy pełną gamą łączników i zakończeń.

M Stal galwanizowana

IP 40, +220°C, DIN 1624

SPR-AS Stal galwanizowana

IP 40,+220°C, DIN 1624

SPR-PVC-AS Stal galwanizowana 

w powłoce PVC, IP 68, -25°C/+80°C

SPR-EDU-AS 
Stal galwanizowana w oplocie IP40, 

+220°C

SPR-PU-AS stal galwanizowana 

w powłoce PUR, IP 68, -40°C/+80°C

UI stal nierdzewna, 

IP 44, -100°C/+600°C

 

Anaconda Satelite EF standard, 

PVC, -25°C/+70°C,

Anaconda Satelite OR  
odp. chemicznie -15°C/+100°C,

Anaconda Satelite HTDL,  
HC, HCX odp. temperaturowo,  

ciepło/zimno

Anaconda Satelite EMP brąz 

EMV, -40°C/+105°C,

Helucond V4A stal nierdzewna 

IP68/69K,

Złącza

US 
IP 40 (S, M, SPR-AS) 

IP 66 (SPR-PVC-AS), 

-25°C/+100°C,

LI  
IP40 -40°C/+250°C, obrotowy,

EEK PVC, -25°C/+100°C, 

część składowa do złączki US

T&B Stal galwanizowana 

IP67, -55°C/+160°C, 45º i 90º

LT Mosiądz 

IP67, -55°C/+160°C, 45º i 90º
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